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MODIFICACION PUNTUAL NORMAS SUBSIDIARIAS DE

LA GUARDIA DE JAEN

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LA GUARDIA
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de PManeamiento en la Zona "El Arrabal”, fué aprobado inicialinente por la Corporacion Mumr:pﬂ en sesion de

fecha 12 de Diciembre de 1.994

DILIGENCIA: Para hacer constar que el presente expediente de Modificacién Puntual de las Normas Subsidiarias
de Planeamiento en la Zona “El Arrabal”, fué aprobado provisionalimente por la Corporacién Municipal en
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POBLACION: LA GUARDIA DE
ZONA DE MODIFICACION: S.A.UY
PROMOTOR: EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LA GUARDIA DE JAEN

ARQUITECTO MUNICIPAL: ARTURO VARGAS-MACHUCA CABALLERO

1.- INTRODUCCION.

La Guardia de Jaén es un pintoresco Municipio préximo a la
Capital, Jaén, que debido a esta proximidad, a la mejora de 1la
carretera de unidn con Jaén por el puente de Jontoya y la futura
construccidén de la autovia Bailén-Granada, tendrd en un futuro
vocacion de ciudad dormitorioc de la capital, tanto el casco
urbano y la vega del rio Guadalbullén, como los suelos aptos
para urbanizar contemplados en su dia en las vigentes Normas
Subsidiarias, entre los cuales se encuentra "El Arrabal". En el
mes de Marzo del presente afio el propietario mayoritario del
Suelo apto para urbanizar "E1 Arrabal", D. Guillermo Garcia
Garcia, presentd ante el Ayuntamiento de La Guardia de Jaén una
solicitud de modificacién de las citadas Normas Subsidiarias,

respecto a determinados pardmetros de edificabilidad qus



permitieran una mayor diversificacién de

adecuacidén a actuaciones de VPO, dada la vocacién

residencia de esta zona. Hoy el Excmo. Ayuntamiento de La
Guardia de Jaén hace suya esta modificacién y por esto me
encarga la redaccidén de su justificacién a presentar ante 1los
Organismos competentes, Comisidn Provincial de Urbanismo. Por
otra parte existe otra modificacién en cuanto al &ambito del
S.A.U. pues en los planos de las vigentes NN.SS. de La Guardia
de Jaén, el limite del término municipal de La Guardia con Jaén
no es el correcto seqin planos catastrales habiendo tenido que
hacer una reordenacién wmanteniendo la misma superficie,
adjuntando planos de la situacién actual y de la modificacidn

propuesta.

2.- JUSTIFICACION DE LA MODIFICACION PROPUESTA.

Actualmente, segin las vigentes NN.SS. de La Guardia de
Jaén, las condiciones particulares para uso residencial del
Suelo Apto para Urbanizar "El Arrabal", Art. 135 son las

siguientes:

2.1.- La parcela minima edificable sera 1.000 m2.
2.2.- La ocupacibén maéxima de la parcela sera el 20 %
sobre la parcela neta.
2.3.- La densidad maxima serd de 7 Viv/Ha.
2.4.- La edificabilidad sobre parcela neta no sera
superior a 0,20 m2/m2.
2.5.- La altura méxima serd de dos plantas 6 6,5 m.
2.6.- Retranqueos:
5 metros a fachada.

3 metros a medianeria.



También segin las wvigentes NN.SS. de de Jaén,
las Normas particulares para Suelo urbano adyacente a la CN-323,
Art. 111, que consideramos de condiciones residenciales andlogas

a las del Suelo Apto para Urbanizar "El Arrabal" son:

VIVIENDA FAMILIAR:
Edificabilidad: 0,30 m2/m2.

Parcela minima: 800 m2.

Que se estima que dadas las caracteristicas de topografia y
de diseflo de las zonas de parcelas es conveniente mantener la
parcelacidén en 1.000 m2. en determinadas zonas, aungque en otras
puede ser interesante llegar a 800 m2. Que, por otra parte,
también se estima que para poder dar una oferta diversificada en
la que pueda existir las Viviendas de Proteccidn Oficial (VPO)
es necesario, por condicicones de repercusidn de gastos de
urbanizacidén y para el posterior mantenimiento de 1las zonas
comunes por urn mayor n° de propietarios, aumentar los parametros
de edificabilidad y del n°® de viviendas por Ha. de la totalidad

del S.A.U. a los siguientes:

Edificabilidad: 0,030 m2/m2.

N° Viviendas/Ha. 12

Parametros basicos:

- VPO: 120 m2 construidos
- Repercusién urbanizacidn/m2. parcela neta = 4.000 Pts.

- Maximo repercusidn solar/VPO... 1.500.000 a 2.000.000 Pts.

Pongames como ejemplo la actuacidén scbre un Plan parcial en

terrenos de D. Guillermo Garcia Garcia de 40,5 Ha.



Parametros de edificacidn:

1% FASE:

Viviendas x 0,3 : 120

adosadas... 65.750 m2 --------- > 19.725 m2 --------- > 163 viv.
Parcelas... 85.113 M2 . ...t e e e s e e e e B0 viv.
27 FASH:

Viviendas x 0,3 : 120

adosadas... 63.000 m2 ~=--w«-=--- > 18.900 m2 --------- > 157 wviv.
Parcelas... B2.926 M2 . .. .t e e e 80 wviv.

Que coincide con el n° de viviendas por Ha. solicitado:

40,51 Ha. x 12 viv/Ha. = 486 viviendas.

Y en cuanto a repercusidn tendriamos:

65.750 m2 / 163 viv. = 403 m2. por VPC

63.000 m2 / 157 viv. = 401 m2. por VPO

Como los costos de repercusidén de urbanizacién por m2.

parcela neta se estiman en 4.000 Pts., obtendriamos
siguientes repercusiones por VPO:

400 m2 x 4.000 Pts / m2 = 1.600.000 Pts.

de

las



que vemos que estd dentro del rango de actua

vivienda, que para esta zona es perfec
adaptarse a ser primera residencia por su proximidad vy
condiciones de sus infraestructuras de comunicacidn, tanto con

La Guardia de Jaén como con Jaén capital.

También por otra parte dado que el uso residencial es
compatible con pequefios talleres, comercial e industrias
familiares; asi Como por condiciones de disefio v de
instalaciones se estima conveniente solicitar la modificacidn de

las condiciones en cuanto a altura maxima:

Altura maxima solicitada: 2 plantas & 7,5 metros.

3.- DOCUMENTACION GRAFICA.

3.1.- Plano n® 2.3 de S.A.U. "El Arrabal", seglin NN.SS.
delimitacidén y parametros urbanisticos.
3.2.- Plano del S.A.U. "El Arrabal”, seglin la

modificacidén propuesta. Que sustituiria al 2.3

4 .- CONCLUSION.

Por todo lo anteriormente expuesto solicitamos la
modificacidén puntual de las NN.SS. de La Guardia de Jaén para el
Suelo Apto para Urbanizar, denominado "E1 Arrabal", Art. 135 que

quedaria en cuanto a:

Parcela minima: 800 m2.

Ocupacidn maxima: 30 % sobre parcela neta.
Densidad maxima: 12 viviendas/Ha.
Edificabilidad: 0,30 m2/m2.

Altura maxima: 2 plantas - 7,50 metros.



y que también se acepte la modificacién del ambito del
citado S.A.U. "El Arrabal". Plano de las NN.S5. n® 2.3. USOS

GLOBALES EL ARRABAL.

Y por dltimo, gque se tramite el presente expediente ante
los Organismos competentes para la obtencién de la modificacidn
solicitada, gque estimamos justificada, en Jaén a diez de

Noviembre de mil novecientos noventa y cuatro.

Fdo.: Arturo Vargas-Machuca Caballero
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DILIGENCIA: Para hacer constar que el presente expedientede Modificacipn de las Normas
Subsidiarias de Planeamiento en la Zona "El Arrabal™, fué aprobado inicialmente
por la Corporacién Municipal en sesién de fecha 12 de Diciembre de 1.994
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por la Corporaéién Municipal en sesién de fechas 13 de Marzo de 1.994

La Guardia de Jaén a 3 de Septiembre de 1.9%96
EL SECRETARIO

MODIFICACION PUNTUAL DE LAS NN.SS. EN

PARTE DEL SUELO APTO PARA URBANIZAR "EL ARRABAL"

POBLACION : LA GUARDIA DE JAEN.
PROMOTOR : EXCMO. AYUNTAMIENTO DE JAEN.
ARQUITECTO MUNICIPAL : ARTURO VARGAS-MACHUCA CABALLERO.



INTRODUCCION

A la vista del informe emitido'?)or los Servicios Técnicos de la Delegacién_de
Obras Publicas y Transportes de Jaén sobre el expediente n® 10-162/95, referente al
SAU-2 "El Arrabal" del Ayuntamiento de La Guardia, se ad;unta informe elaborado por
los Servicios Técnicos del Ayuntamiento en respuesta al mismo.

Se aprovecha esta ocasién para refundir en este documento los anteriormente
presentados, de manera que exista una séla documentacién gue recoja las modificacio-
nes de las NN.SS. L _J

OBJETO DE LA MODIFICACION

La presente modificacién de las NN.SS. afecta a parte de los terrenos engloba-
dos en el denominado SAU-2 "EL ARRABAL" y en una superficie de 405.100 m2.

En el plano, que se adjunta, denominado "TOPOGRAFICO Y REGISTRAL" se
indica gréficamente estos limites, pertenecientes dichas fincas a un Unico propietario,
por lo que se hace mas viable su desarrollo.

Al resto de los terrenos pertenecientes al SAU-2, que no estan incluidos en esta
Modificacién, le sera de aplicacién la normativa vigente.

JUSTIFICACION DE LA MODIFICACION

Las modificaciones propuestas se basan en cuanto a remodelacién y aumento de
la densidad, porque asf fue considerado oportuno en el Pleno en que se aprobd inicial y
provisionaimente estas NN.SS. por el beneficio que suponia para el Ayuntamiento, al
ser esta ultima mas viable.

En cuanto a la nueva propuesta, es intencién del Ayuntamiento que se asemeja-
ra al ya existente en Suelo Urbano consolidado y no por ejemplo al Suelo Apto para
Urbanizar "E! Fontanar" que por tener las determinaciones que tiene, y que tampoco
son iguales a las primitivas, no se ha podido realizar por su inviabilidad. E igualmente
este Ayuntamiento no ha querido copiar las determinaciones de "Campolivos" ni de "La
Yuca".

La necesidad de esta urbanizacién viene determinada por el crecimiento del
ndcleo de poblacién de La Guardia de Jaén y la conveniencia por el incremento de
demanda de vivienda unifamiiiar del cercano municipic de Jaén, que ha aumentado por
la reciente mejora de las comunicaciones con esta zona; sirviendo esta zona residencial
tanto para primera como para segunda residencia.

Plaza de San Pedro, s/n e Teléfonos 32 71 00 y 3271 0! e 23170 LA-GUA.RDIA (Joén)



Se pretende con esta modificacién hacer viable una urbanizacién que, situada
estratégicamente junto a las urbanizaeiones ilegales de la vega de los rios Jaén-y
Ghdalbullén, oferte suelo apto para la edificacién y con las dotaciones e infraestructu-
ras que proporcionan el planeamiento urbanistico.

MODO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE URBANIZACION Y PREVISION DE CON-
SERVACION DE LAS MISMAS. L
: -

La ejecucion de las obras de urbanizacién se realizaran segun determine el Plan
Parcial que desarrolle esta parte del S.A.U., oscilando e! n® de fases entre un minimo
de dos y un méximo de cuatro, debiendo en cada fase cubrir la totalidad de los servi-
cios de cada una de ellas.

Los costos de urbanizacién serdn sufragados por los propietarios de los terrenos
segun establece el art. 148.1. También segun establece el art. 149, los propietarios del
Plan Parcial vendrén obligados a la conservacién de las obras de urbanizacién y al
mantenimiento de las dotaciones e instalaciones, mediante la constitucién de una
Entidad de Conservacién, cuya duracién minima serd de cinco afios, reguidndose por la
legalidad urbanistica vigente.

SITUACION

Los terrenos afectados por la presente Modificacién se encuentran situados
junto a la carretera JV-2223, entre Jaén y La Guardia de Jaén, margen izquierda, justo
en el limite de los citados municipios.

El acceso a la urbanizacién se realizard desde el PK. n® 5 de esta carretera,
dependiente de la Excma. Diputacién Provincial, a través de los terrenos que son pro-
piedad de D. Guillermo Garcfa Garcfa, del que existe, documentalmente, cesién de
servidumbre de paso.

Se adjunta documento:

Plaza de San Pedro, s/n e Teléfonos 32 71 00 y 32 71 01 @ 23170 LA. GUARDIA (Juénj



_ Guillermo Garcia Garcia, mayor de edad, vecino de
Jaen, con domicilio en Avenida del Ejército Espanol, Num,
24, KResidencial Xauen, con D.N.L. 30.934.661. :

EXPONEK

Que dentro del acueserdo sauacrito entre el
declarante y la mercantil PFrocolar S5.L, respecto de! terreno
s1to al si1tio de Kl Arrabal, en el término nmunicipal de la
Guardia-Jaén, de Suelo Apto para Urbanizar 2 (S5AU 2), de lag
normas gubsidiarias del termino muniaoipal de La
Guardia-Jaén, gon una guperficie aproximada de 40b.00U
metros, tienen su acceso a traves de terrenos, propiedad del
Jgue comparece, y gque [ov9 miamos se 1ncluyen en el acuervrdo
entre ambas partes.

For tanto, se puede acceder directamente desde la
cgarretera de la Guardia-Jaen, a los terrenos antes
referidos, del Plan Farcial por terrenos propios. -

Asi mismo, ge contempla que el trazado ¥
dimensiones de dichos accesocs, se ajustara lo contemplado en
¢l prople plan parcial,

Y gque asl cconste a los efectos procoedentes, firmo
la presente en Jaen a 21 de Febpero de 1.97Y6.




7%* Ayuntamiento de La Guardia (Jaén)*

Para precisar, tanto el parcelario afectado como su relacién con la Autovia de
Granada, se adjunta el Plano "TOPOGRAFICO Y REGISTRAL", ya referido anteriorme;u—
te, y que indica las parcelas registrales, asi como la ubicacién a escala de la zona mas
proxima de la Autovia.

CARACTERISTICAS NATURALES DEL TERRITORIO.
L _

Las zonas clasificadas como aptas para urbanizar tratan de poder atender la
construccién de segunda vivienda sin degradar las zonas situadas junto a la ribera del
rio Guadalbullén 6 aquellas que tienen unos altos valores agricolas. La zona que nos
ocupa, "El Arrabal", se sitia en la carretera que une La Guardia con Jaén, justo en el
Iimite entre ambos términos municipales, siendo un terreno con pocas aptitudes agrico-
las, no protegido por el PEPMF de la provincia de Jaén.

Se adjunta certificado del tecnico municipal de no estar afectado este Sau-2 por
el PEPMF:
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r 1
Arturo Vargas-Machuca Caballero, como Argquitecto
Municipal de La Guardia.
CERTIFICO: L . N

Que revisado el Plan Especial del Medio Fisico, los
terrenos donde se desarrollard el Plan Parcial "El
Arrabal", no estan afectados por el mismo.

En la memoria y documentos adjuntos se acompaifia
documentacidén justificativa.

La Guardia, 31 de Enero de 1.996

Plaza de San Pedro, s/n e Teléfonos 32 71 00 y 32 71 01 & 23170 LA.GUARDIA (Jaén)



ﬁ PLAN ESPECIAL DE PROTECCION DEL MEDIO
FISICO DE LA PROVINCIA DE JAEN

l CONSEJERIA DE POLITICA TERRITORIAL

Cétélogo de Espacios

- ¢ - . 1s
DIRECCION GENERAL DE URBANISMO . id SIERRA DES CRISTOBAL C5-15
l U y Bienes Protegidos
CARACTERISTICAS FISICO - TERRITORIALES JUSTIFICACION DE LA PROTECCION CRDENACION
MUNICTPIOS AFECTADOS YALORACTON CUALTTATIVA HORMAS CF PROTECC O
HMNIGIPIUS APECTADDD —_— e
. L espacle /
Jodn y La Guardia de Jodn. El paissjs tiens valor sn la porte més alta de Adwnds de las Mornas Generoles del T
. itulo II del Plan Eupe
deade donde ss obssrven panorémicas sobre las camplfas / clal de Proteccién del Hedio Fisleo, & sate espaclo ls san
INFORMACTON F1S1CO-BIOLOCICA clrcundantes. de aplicacidn sspecificonents las Mormas Partlcus]ras fira
Estructurslmente corrssponde s formeclones del Subbbtice / Los pastizales de mentafa, bleg conservodos, preatan uas/ ras 33 y 37, relativas &l nlvsl de proteccién apecisl ¥ 8
Sur ¢on relieve abrupto (altltudes eo torno a los 1,000 m,) protecciba el swelo lnestimable, la callficacién de Complejes Serrance de Interds Amblsatal
y pandientas que oscilan eatre al 205-40%,
PROSLEMATICA
El sustrato lo conformen materlsles cratéceoa que desarro-/ D
1160 uns callded modorsda-bajs y vocecidn forestal y de pay Alts susceptibilided & la ercaifn, AFECCIOMES TERRITORIALES
foR husencia de deternlnecionss aplicsbles.ed el planssnlsgto/ Jokn tlene P.G.0.U. Ls Gusréls do Jsbn, asth atoctads /
Las giveles de suscaptibilided s la erosidn son slevodes [ local. por Nornss Subslidiarias de Planesaiento,
(178358

Poligro de Incecdlos. Montes Pibilcos consorclados pero no declarados de Utill-

Ls flors la compoven pastizales de mootafhs ¥ repoblacilones dad Piblica,

de ploo cerrasca,

Ls teuns o3 ls propla de plnar y pastizeles: sguils celza . PROGRAMA OE ACTUACIOM
da, retomero, cerbogerc, mosquitera, ¢ollslbs, culstra de/
harredurs, etc,

USOS ¥ APROVECHAMIENTDS

El aprovochsmisgto principal e3 el gansdoro {ovino y capr}

nal v el forestal {ploo carrascel. RECCMEMDACIONES OE GESTION

Otros sprovechamlentos ds loterés son el clnegdtico (ceza/

Actusciones de conaervacién de suslos,
notor) 5 ol egricols (olivar y almecdrel.

Regulecién del pastorec y las sctividedes clnegétices,
Yigilaocis contra [ncendlos,
Actusciones de repoblecida.
Ampliacién de la proteczidn en el planscsmlento local.

Trosnsformac lones del ollvar marginal.
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La zona afectada por la modificacién es de naturaleza ondulada, con pendientes

méaximas de un 18% vy pivotando sobre dos cerros, que condicionardn el disefio

del

futuro Plan Parcial. Las cotas médximas se presentan en dos cerros y en el borde norte,

siendo estas 505,50m. 486m. y 486,50m.

Por las caracteristicas de los terrenos y la orientacién de las pendientes las edifi-
caciones presentardn unas agradableg vistas a la capital, siendo la urbanizacién mads

visible desde la carretera de Jaén a La Guardia y menos visible desde la autovia
construccién o desde Las Yuc_:as.

ESTUDIO DE LA ESTRUCTURA DE LA PROPIEDAD DEL SUELO

Los terrenos incluidos en ia presente modificacién son los siguientes:

- Por segregacidén de la Finca Registral n? 7.884: 64.215,00
- Por segregacién de la Finca Registral ne 7.883: 297.335,00
| - Finca Registral n®? 1.554:...... e attertee e 25.500,00
-~ Finca Registral n2 1.790:....c0ueeceesennnan . 6.199,40
- Finca Registral N2 2.397:...ueeenncsnsnes Paseee 9,199,40

- Por segregacién de la Finca Registral n2 2.715: 2.648.20

TOTAL AGRUPACION FINCA RESULTANTE.............. 405.100,00

o —————— — o — —— . o ———

en

m2

m2

m2

m2

m2

m2

M2

Se adjunta plano denominado "TOPOGRAFICO REGISTRAL" en la que se reflejan

estos datos:

I
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OBJETIVOS Y CRITERIOS DE LA ORDENACION DEL TERRITORIO.
f_ 1

Aétualmente, segun las vigentes NN. SS. de La Guardia de Jaén, las condiciones
particulares para uso residencial del Suelo Apto para Urbanizar "El Arrabal”, Art. 135
son las siguientes:

2.1.- La parcela minima edificable serd 1.000 m2.

2.2.- La ocupacién mdxima de k_parcela serd el 20 % -
sobre la parcela neta.

2.3.- La densidad méxima serd de 7 viv/Ha.

2.4.- La edificabilidad sobre parcela neta no serd
superior a 0,20 m2/m2.

2.5.- La altura méxima serd de dos plantas y 6,50 m.

2.6.- Retranqueos: i
5 m. a fachada.
3 m. a medianeria,

También segun las vigentes NN. SS. de La Guardia de Jaén, las Normas particu-
lares para Suelo Urbano adyacente a la CN-323, Art. 111, que consideramos de condi-
ciones residenciales andlogas a las del Suelo Apto para Urbanizar "El Arrabal” son:

VIVIENDA UNIFAMILIAR:
Edificabilidad: 0,30 m2/m2.

Parcela minima: 800 m2.

De la informacién urbanistica resulta que los terrenos donde se ubica este suelo
residencial son adecuados para este tipo de actuacién por sus condiciones topogréficas
y geotécnicas y ademas por su situacion de proximidad a la carretera de Jaén a la
Guardia que permitird su utilizacién como primera o segunda residencia.

Esta versatilidad en el uso propicia a2 que el Ayuntamiento de La Guardia solicite
la modificacién de la edificabilidad y del n® de viviendas/ha. para de esta manera confi-
gurar dos actuaciones diferentes: una de segunda residencia en parcelas de aproxima-
damente 800 m2 y otra de viviendas adosadas o en hilera con o sin zonas comunes,
que por su menor repercusion de suelo y menores gastos de mantenimiento permitiré la
construccién de viviendas de menor costo, siendo por tanto de primera residencia y
logrando de esta manera la diversificacidén de la oferta.

Plaza de San Pedro, s/n e Teléfonos 32 71 00 y 32 71 01 @ 23170 LA-GUARDIA {(Jaén)



Ayuntamiento de La Guardia (Jaén)+<F

Ne DE VIVIENDAS/H3: 12

EDIFICABILIDAD: rB,BO M2/M2 B
OCUPACION MAXIIMA: 30% (Parcela Neta)

ALTURA MAXIMA: 7,00 M.

PARCELA MINIMA:
L -

- VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA: 800 M2

- VIVIENDA INIFAMILIAR ADOSADA O EN HILERA:
En cada actuacién unitaria la relaccién entre el ne de
viviendas y la superficie total de la parcela sobre la
gque actua, tanto las zonas privativas como las comunes,
serd de 400 m2/viv.

El Plan Parcial que se desarrolle sobre este parte del S.A.U-2 determinara
para cada manzana:
-La tipologia de vivienda {Aislada, Adosada o en
hilera).

-El nimero de viviendas {en funcién de la parcela minima).
-La edificabilidad expresada en m2 construibles. La suma de la
edificabilidad de todas las manzanas del Plan Plarcial serd menor

que la que resulte de multiplicar 0,30 m2/m2 por el total de la
superficie de las parcelas netas resultantes.

Haciendo una estimacidn inicial en la que se plantee un destino del 50% de!
terreno neto a cada tipologia de vivienda, unifamiliar aislada y adosada © en hilera, los
datos serfan:

40,51 H8 x 12 viv/H2 = 486 Viviendas.

Equipamiento:

Unidad Bésica:

Zonas Verdes: 40,150,- m2

Preescolar: 1.000,- m2

E.G.B.: 5.000,- m2

Equip. Dep.: 2.880,~ m2

Equip. Soc.: 1.920,- m2

Aparcamientos: 2.800,- m2
7

'
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Viarios:iieeeesceerssonenssensnne 90.000,- m2
Parcela netas..cceeceesssesenss 261.350,~- m2
[~ ' T
TOTAL PLAN PARCIAL....... PP 405.100,- M2
VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA:
160 VIV, X 800 M2/VIV...... 128.000,- M2
L g
VIVIENDA UNIFAMILIAR ADOSADA:
320 VIV. X 400 M2/VIV...... 128.000,- M2
TOTAL PARCELA...... N e e s e ameeer s 256.000,- M2

(256.000,~ < 261.350.-)

Como consecuencia del aumento de |la densidad de viviendas debe de ampliarse
en los Sistemas Generales la reserva de suelo para Zonas Verde en una cuantia de 18
m2/viv de incremento, lo que supone un total de 3.654 m2.

Para dicha justificacién ha de tenerse en cuenta la reserva de este tipo de sufelo
que este Ayuntamiento ya hizo en la Modificacibn N.N. $§.5. denominada
"AZADORES", en donde dicha reséva de zona verde supera con mucho las necesidades
de este tipo de suelo.

La altura maxima de la edificacién de 7,00 m, anteriormente indicada, se medira
en la linea de interseccidn del plano de fachada con el plano del terreno.

Plaza de San Pedro, s/n e Teléfonos 32 71 00 y 32 71 01 » 23170 LA GUARDIA (Jaén) -
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RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUAS
r 1

La obtencidn de agua potable para el desarrollo del futuro Plan Parcial se realiza-
ra mediante contrato de cesién de pozo de abastecimiento de aguas entre el Excmo.
Ayuntamiento y D. Guilermo Garcfa Garcfa. -

Se adjunta documentacién a tal fin:

1.- CONVENIO CON EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE EXPLOTACION DE
SERVICIO DE AGUAS.

2.- AFORAMIENTO DE POZO.
3.- ESTUDIO QUIMICO Y BACTERIOLOGICO.

4.- ESTUDIO DE POTABILIZACION EN FUNCION DE LOS RESULTADOS DEL
ESTUDIO QUIMICO BACTERIOLOGICO.

Plaza de San Pedro, s/n o Teléfonos 32 71 00 y 32 71 01 @ 23170 LA GUARDIA (Jaén) -
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CONTRATO DE CESION DE POZ0O, DE ABASTECIMIENTO
DE AGUA A LA URBANIZACION EN EL
PLAN PARCIAL "EL ARRABAL"

En La Guardia de Jaén a dos de Enero de mil novecientos
%zzi; noventa y cuatro, reunidos D. José Maria Salas Cobo, mayor de

edad, casado y vecino de la Guardia de Jaén, con D.N.I.
25.976.024 y D. Guillermo Garcia Garcia, mayor de edad, casado,
industrial, vecino de Jaén, con domicilio en calle Ejército

%3\ Cspafiol n? 18-492, con D.N.I. 30.934.661 y su esposa D3. Benita -
> Cano Ruiz con D.N.I. 30.008.884 del mismo domicilio y vecindad.

Pon José Maria Salas Cobo, actua en su calidad de Alcalde
Presidente del Ayuntamiento de La Guardia de Jaén y ampliamente
tacultado por acuerdo de la Corporacion Municipal en sesion
e{f}aordinaria de fecha 26 de Noviembre de 1.993.

Don Guillermo Garcia Garcia y esposa lo hacen en su propio
nombre y derecho.

Las parle se reconocen suficiente capacidad legal, para

. ?% l suscribir el presente convenio de cesién para la explotacién
N : Y suministro de agua potable, a las urbanizaciones gque se
promuevan en la zona de influencia que se detallaran, en el
~ “ﬂ termino municipal de La Guardia de Jaén:
W .
U ANTECEDENTES

Entre los proyectos urbanisticos que se promueven ea el
termino municipal de La Guardia de Jaén figura el proyecto de
Plan Parcial en el lugar denominado "El Arrabal", donde se
pretende la construccidén de viviendas residenciales. ' El
Ayuntamiento en su labor de dotar de servicios esenciales
municipales a las construcciones y habitantes gue se asienten
en aquel territorio, ha solicitado y gestionado con D.
Guillermo Garcia Garcia, propietario de los terrenos donde se
ubicaria el Plan, el buscar una formula o convenio por el due
se pudiera alumbrar y obkener caudal suficiente de aguas
potable, que con el caracter de municipales, se destinaran al
abastecimiento publico, regulando el suministro mediante ‘la



la Ordenanza Fiscal Municipal con sus correspondientes tarifas.
En consecuencia manifiestan y acuerdan:

12 Don Guillermo Garcia Garcia es propietario en concepto
de bien ganancial de unos terrenos en el término municipal de
La Guardia de Jaén, donde se han realizado pruebas y estudios
técnicos, de los que se deduce la viabilidad de un pozo de unos
7 metros de profundidad sito en el paraje denominado Caseria
de Guadalla, en la wmargen derecha del rio Jaén en su
confluencia con el Guadalbullén, en el gue se obtendria un
caudal aproximado de unos 6 litros-segundo, cantidad gque es la
resultante del aforo llevado a cabo.

Don Guillermo Garcia Garcia y esposa ceden al Ayuntamiento
de La Guardia de Jaén, el pozo descrito en el apartado anterior
con la dotacidn y utiles necesarios que actualmente tienen para
aflorar agua, asi como un franja de terreno de unos 20 m/2 para
la construccidon de una caseta, con la correspondiente
servidumbre de paso.

2% Don Guillermo Garcia, se reserva el 10% del caudal de
agua del pozo con destino al uso doméstico de su finca, asi
como las instalaciones, almacenes {(limpieza de aceituna).

32 En el supuesto de gque el Ayuntamiento dejara de utilizar
el pozo, porgue no fuese necesario, este con sus instalacianes
revertiran al Sr. Garcia Garcia.

Y en prueba de conformidad £i¥man el presente documentos en
el lugar y fecha al pringiplo reseiado.
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Don José Maria Salas Cobo, Alcalde Presidente del
Ayuntamiento de La Guardia de Jaén, especialmente facultado por
la Corporacidén Municipal en sesion extraordinaria de fecha 26
de Hoviembre de 1.993, ante V.I. comparece y como en derecho
mejor procede expone:

Entre los proyectos urbanisticos de este Ayuntamiento en su
labor de promocién de zonas residenciales en el término
nunicipal, se encuentra el desarrolloc del Plan Parcial "E1
Arrabal" en el paraje de este nombre junto a la carretera Jaén-
La Guardia por Jontoya,

De singular y prioritario interés municipal, es el obtener
el agua potable necesaria para dotar de este elemental servicio
publico a las construcciones y poblacidén gue se asienten en
este lerritorio, y gue se cifran en aproximandamente cinco
lJitros—-segundo. Para este fin, se pretende la apertura en el
lugar Caserjia de Guadalla, al margen derecho del rio Jaén, en
su confluencia con el Guadalbulldén, de un pozo cuyo detalle,
situacioén, profundidad y otras caracteristicas técnicas,
figuran en el informe gue por encargo de este Ayuntamiento ha
confeccionado/ el Ingeniero Don Juan Amezcua, gque se une,
Estas aguas se destinarian al abastecimiento ptblico, regulando

el suministro con la correspondiente ordenanza fiscal
municipal. IRT

En los estudios previos, parece confirmarse que se dispondra
de un caudal suficiente para el abastecimiento de esta zona.
Este ayuntamiento dispone de un informe hidroldgico emitido por?
el Instituto Geoldgico y Winero, sobre este término municipal
en el que consta que el lugar donde se llevard a cabo el sondeo
y la construccidn del pozo, no estd sobreexplotado.

Por todo lo expuesto
SUPLICO a V.I. se conceda al, Ayuntamiento de La Guardia

autorizacidn para realizar las obras de perforacion vy
construccion de un pozo, en la zona "El Arrabal" de este -



término municipal, en la forma Y condicione
informe-estudio que se adjunta,
piblico de agua.

s que figuran en el
ello con destino al suministro

Cs de justicia que pedimoas en

La Guardia de Jaén a dos de
Cnero de mil novecientos

noventa y c atro.
— '

Iltmo. Sr. Ingeniero Jefe de la Confederacian

Hidrografica del
Guadalquivir : J A E N



RTERREL RN Y |

kgl

dUninitn L

el
Cormr o, -

5
A .
L _hﬁ"JE'—_ "FE&I—”"'F.'.-_.‘....U,
_eegacion Provincial de Jaén 1 I L T 53912
"-_-—-__.‘ - l . . i
R D DT CACOH 1vuamig e ’ l
x) o
A Xh
SEIY . . .
Giiflermo Garcia Garcia.
Feehn 7 ' " st 1 0 g e/, Arcuitecto Berses, 1-3e p,

su1eferencia

Huesira referencia  Aprovechamientos 23007 JAEN
dsunte Interesandeo Pago A[)l‘c‘.’echamicxi]to. e |

. ‘ . . Ocupacidn-Via *Peliik
En relacidén con el Aprovechamiento de bé '

mrearia, : :
e - 2 que: Vd. tiene concedido, en terrenos del Monte:
Voits Catinda ‘ool de loz Llanos de Aron, y del término municipal de
e T T . . =
LA QAP DRT A= ; le comunico que para poder expedirle 1a

Licencia definitivay deberd efectuar los siguientes pagos:

A) EN LA CONSEJERIA DE HACIENDA DE LA JUNTA DE ANDALUCIA -
DIE JAEN, </ PASEQ DE LA ESTACION, 19 -

- e FPts, Importe DE L& FIANZA.,

B) EN LA CAJA GENERAL AHORROS DE GRANADA(Ca.Ingresos TARA)

- A0, GO0 - Pts. Importe del Aprovechamiento,
- G.G5ET— Pts. Importe de las Tasas.,
10600‘_

- Pts., Importe del 4 % de I.V.A.

Al mismo tiempo se le informa que de no recibirse en éstas
U7icinas de la Delegacidén Provincial, Avda. de Madrid, 25-2% planzz,
lLos resguardos acreditativos de haBer efectuado los pagos ex el pia-
cu de LI dias hibiles, a parcvir ¢~ la fecha de recepciorz de 2£T¢
cs5crito, entenderemos gue no le interesa el mencionado aprovechamien

va. por Lo aue se precederd @z la anulacién del mismo.,

Lo que le comunicamos parz su conocimiento v efeczoas.

EL FUKCIONARIO ENCARGADRO




Cira. Naclonal Bailén-Motrll, Km. 32

XY Junt finera «El Ollvon
S l.(,'(l de Riego’ S. /4. Al,plﬁfcia:%ang:rreos 2‘“,1'?’.
e e S e e S — Talélonos 25 07 55 - 25 07 08
pS JAEN
- ALMAGEN Y VENTA AL MAYOR DE
t. MATERIALES DE RIEGQO
INSTALACIONES
3 ESTUDIOS ¥ PRESUPUESTOS
HOJA 1 DE 3
AFCRO POZ0O DE MESA Y CASTILLO
SITUADO EN PUENTE NUEVO
DIA HORA NIVEL DEL POQOZO Q
Desde el terreno - 1/s
Mts

21/05/96 ........... S e

21/05/96

21/05/96

21/05/96

21705198

21/05/96

RO /A0 21 A R st 1

21/05/96

.21/05/96,

DLFOBEYE RSO

21/05/96

22/05/96

22/05/96

22/05/96

2:.21’.05)/“9'6....-“4-.. T Y Y A L

22/05/96

[T EEIOE PRI LT TR

22/05/96




Cira, Naclonsl Ballén-Motril, Km. 32
Junto gasollnera «El Ollvas
Apartado de Correos 2732

/S e e S Telétonos 25 07 55 - 25 Q7 08

JAEN

iBética de Riego,

ALMACEN Y VENTA AL MAYOR DE
MATERIALES DE RIEGO
INSTALACIONES
ESTUDIOS Y PRESUPUESTOS

HOJA 2 DE 3

DIA . HORA NIVEL DE POZC Q
Desde el terreno 1/s
Mts
22/05/596 6,30 2,48
fﬂﬁﬂiifd§j§éfﬂﬁﬂﬂfﬂﬁﬂﬁﬁjbdﬁﬁﬁﬁ}Hﬂﬂﬂﬁﬁfﬁé}&éﬁﬁﬂfﬁﬂﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁééﬁﬁﬁ TTT
22/05/96 7,30 2,50

22/05/96
22/05/96
22/05/96
22/05/89
22/05/96
22/05/96

22/05/96
22/05/96

22/05/96
22/05/96

22/05/96
22/05/96

22/05/96
22/05/96 |
22/05/96 | '
22/05/96

.
insciiis #n R M. Jedn Hoja 053, Imfer 1.5 Foils 180 Toma 102 Livo 52, Secclén 37 . C. | F AZNHEN



Cira. Naclonal 8allan-Moliril, Xm. 32
Junto gasoiinera «El Qlivor
Apartado de Corraecs 273

Taléfonaos 25 07 65 - 25 07 08

JAEN

=

B{tth de Riego, S. A.

ALMACEN Y VENTA AL MAYOR DE
MATERIALES DE RIEGO
INSTALACIONES
ESTUDIOS ¥ PRESUPUESTOS !

HOJA 3 DE 3

DIA HORA NIVEL DE POZO Q
Desde el terreno /s
Mts
22/05/96 15,30 3,00
22/05/96 15,45 3,00

22/05/96
22/05/96
22/05/96
S A oY A
22/05/96
_22/05/96
205,86
22/05/96
1057.96
22/05/96
RATOSF86
22/05/96
22/05/96
22/05/96
22/05/96

Profundidad total del pozo 8,62 mts. o
Caudal maximo aforado 16,87 1/s. (Caudal maximo de la
bomba, en las condiciones indicadas)

!



JUNTR DE ANDALUCIA

§ Consejeria de Salud

DELEGACION PROVINCIAL

LABORATORIO BOLETIN ANALISIS NO 1291
INTERESADO: PROCOCAR, S.L.
MUESTRA : AGUA ACTA NUMERO: 798-J
REMITIDA POR: SANIDAD AMBIENTAL FECHA ENTRADA:06-3-96

P. MUESTRECQ: PARAJE GUADALLA (P.NUEVO-URB.ARRABAL )
MUNICIPIO: JAEN

ANALISIS FISICO-QUIMICG:

COLOR 0 11 = 720 1 T 10
TURBIDEZ (U.N. F ) 2.5

0 10 ) NSA

SABOR ..ttt e NSA
CONCENTRACION EN ION HIDROGENO .............. 7.16
CONDUCTIVIDAD (US/CM) . vt ittt e et eneeneenn 3329
CLORURODS (mg/1l). ... ennnn. e r i e 392 x
SULFATOS (mG/ L) ... i ittt e e e e et et e e e iieaenn ’ 494 k
SILICE 81T 720 T 12.2
CALCIO (0 11T 17250 T 28.1
MAGNESTIO (mg/l) .. .. vt et et et e e e e e enaaas 85.1 *
SODIO (Mg ) e e e e e e e e e 614.9 *
POTASIO (mg/)l ). ..o e i e e e e e e i e e e ve s 7.3
ALUMINIO (mMg/ 1) . . i it e s it e et e e aaaa s e enaenns < 0.05
DUREZA TOTAL (mg CO3Ca/l)..... .0 iinnnnnn- 1050
RESIDUQ SECDO a 1100C (mg/l).... ... veieennenn. 230

% SATURACION DE OXIGENO........ ... ..., 65
NITRATOS (5115 025 5 T PN O 85 *
NITRITOS (mg/Ll) .. v eeeetsonmmaneanseaenesns < 0.05
AMONTIO 1511 T 20 T < 0.05
NITROGENC KJELDAHL (mg/1l).........¢.cccieeonn.. < 1
OXIDABILIDAD (mg/l)........c.... e e e 1.8
HIDROGENQ SULFURADO {(mg/l)......cv ... NSD
HIDROCARBUROS DISUELTOS O EMULSIONADOS (ug/1) NSD
FENOLES (g/ 1) . i i i it e i e e e et et e em e s st e annnns NSD
AGENTES TENSIOACTIVOS {ug/l)....... ..., 360 *
HIERRO {UG/ 1) . i i i e et m e s e e e e e e e aeaan 230 *
MANGANESO (Ug/ 1) .. v s ittt e ettt et s st aassnsns < 10

COBRE 5 T 30 O < 10

ZINC R L= 720 1 N 80
FOSFORO (8 Y 07 00 1 T <100

FLUOR T e 20 100
MATERIAS EN SUSPENSION. . ... .. .ttt i s nnsanens AUSENCIA
CLORO RESIDUAL (mg/l). ... it i it iinnn s NSD

PLATA R0 Ve 37 2 T T 2.3
ARSENICO (UG/ L)t i it i e e et e it et et s e s < 1

CADMIO (ug/l)....... et et e e e a e e 1
CIANUROS (Ug/ Ll ). . it it ittt e nm s nesa e s ueean e < 2

CROMO (ug/l)..ovvnnn... g ... < 10
MERCURIO (Ug/1l) .. it ii it vsnaonnanns < 1

NIQUEL AT U= 17 0 O < 50

PLOMO R0 T 72 1 TN < 1
ANTIMONIO (ug/ L) . et i e e e e ‘e < 5

SELENIO (UG/ 1) . .t v ittt i it iiiennsaasnaan < 1



JUNTR Dt ANDRLUCIA

Consejeria de Salud

ANALISIS COMPLETO
Hoja -2-
BOLETIN ANALISIS NO 1291
ANALISIS MICROBIOLOGICO:

Coliformes totales en 100 ml ............... AUSENCIA
Coliformes fecales en 100 ml ............... AUSENCIA
Estreptococos fecales en 100 ml ............ AUSENCIA
Clostridium sulfito-reductores en 20 mi .... AUSENCIA
Bacterias aerobias a 370C por ml ........... > 3 X 102

DICTAMEN: INCUMPLE R.D. 1138/90 POR CUANTO A LOS PARAMETROS
DETERMINADTUS e

Nota.- El presente boletin s6lo da fe de la muestra analizada

Jaén, 25 de Marzo de 1.996
VQ.BQ.
EL DIRECTOR DEL LABORATORIO E_ - TECNICO (S) ANALISTA (S)
4 Wwf\—— C D s
—'-—-—--___,__ e e ..3_ ; . . i e
Fdoj. Antonio Marin Garrido “"Ednmm José de Toro Morodn

elén Villén Martin.

1at¥

\m\_u‘."[i‘-.‘- '



Ingenieria y Maquinaria de Fluidos S.L.

Poligono indusirial "Los Olivares™. Parcel. 2 O@ CFS. Mayes
23009 JAEN, Telf. 276007, Pax: 276017

ESTUDIO-PRESUPUESTO PARA LA
CONSTRUCCION DE UNA PLANTA DE
OSMOSIS INVERSA PARA UN CAUDAL DE

484 M*/DIA.

EMPLAZAMIENTO : URBANIZACION “EL ARRABAL”. LA GUARDIA. JAEN

PROMOTOR : PROCOLAR S.L.
FECHA : MAYO DE 1.996



C.LF. : B-23273584

Poligono industriel “Los Olivares”, Parcel, 206, C/5, Mave 5.
23009 JAEH. Tell.276007. Pax:276017

1) INTRODUCCION

De acuerdo con su grata solicitud, seguidamente procedemos a la descripcidn basica, constructiva
y de disefio, de una instalacion de tratamiento de aguas para ubicar en sus instalaciones.

IMFLUID S.L. iniciarian [a construccién de la planta aqui especificada en un plazo no superior a
15 dias a partir de ta fecha de la firma del estudio-presupuesto definitivo,

Dicha construccion se realizaria en estrecha colaboracion con el cliente, o los asesores técnicos
que designe, y recogera las prescripciones especificas que se determinen.

Asi mismo se facilitara al cliente en un plazo prefijado los planos de obra civil auxiliar e
instalacion que debe de realizar por sus medios.

1I) OBJETO
El presente ESTUDIO tiene por objeto el suministro de una planta de tratamiento del agua por
Osmosis inversa, a partir de un agua bruta cuya caracterizacion se adjunta, de acuerdo con los
requerimientos de la propiedad.
El proyecto contempia:
- Los datos de disefio
- La ingenieria basica
- La ingenieria de desarrollo

- Los materiales y equipos constituyentes de [a instalacion

HI} ALCANCE Y LIMITE DEL SUMINISTRO

Este suministro se entiende de todos los elementos principales de la instalacion completa, siendo
por parte del cliente las griias de descarga, el sistema de bombeo del pozo, el aprovisionamiento de los
accesorios de montaje, la acometida eléctrica, la alimentacion del agua bruta a la planta desde los
elementos existentes, instalacion auxiliar eléctrica y de fontanerta (dirigida por IMFLUTD S.L.) y obra civil
que incluird los depositos de acumulacion de agua bruta y producto, nave de alojamiento de las
instalaciones, accesos, etc.

» Seran también por parte de la propiedad :

- La consecucion de los permisos o autorizaciones a los que obligue la normativa
vigente,

- El pago de impuestos y tasas municipales, si las hubiere.

- El limite de nuestro suministro para la conexion con la evacuacién del rechazo serd :1m
de la arqueta de registro con valvula al final.



Foligomo industdal "Los Olwvares”, Parcel. 206, /5. Mave 5.
23007 JAEN, Telf.276007. Fax:Z76017

TV) GARANTIAS

IV.1) DE PROCESO

PHEOH Y COHON D Gl Y OSNIOYEES AV

UL T AR G N PROTH ¢ 1

(*) La produccion desciende con el paso del tiempo y con el grado de ensuciamiento de las
membranas, hay que efectuar el lavado de las mismas cuando la produccion haya descendido un

20% sobre la nominal.

El nimero de limpiezas anuales dependera del grado de suciedad del agua de aporte, de la eficacia
y cuidado conque se efectiien los lavados a los filtros de silex y de la frecuencia en la reposicion

de los filtros de cartucho.
IV.2) DE MEMBRANAS
Se suministran todas las membranas probadas.

A pleno rendimiento su duracién se garantiza en tres afios.(*)
La garantia es proporcional, de lo que se desprende el siguiente cuadro de reposicion de

membranas :

(*) La duracién normal puede alcanzar los cuatro afios siempre que se opere la planta extremando
el seguimiento de las guias de mantenimiento y operacion.

V) REVISION DE PRECIOS

Los precios indicados en esta oferta tienen una validez de tres meses.

El plazo de ejecucion de la obra sera de 6/8 semanas, siempre vy cuando no haya retraso en los
trabajos a realizar por el cliente, Instalacidén 10 dias. Puesta en marcha 5 dias.



C.LF. : B-23273584

Poligono industrial "Los Olivares”, Parcel. 206, 5. Mave 5.
23009 JAEN. Telf.276007. Pex: 276017

VI) OFERTA ECONOMICA
VI.1) Presupuesto

L.os abajo firmantes, habiendo examinado cuidadosamente estas especificaciones, con pleno
conocimiento y debidamente apoderados al efecto, ofrecen en nombre de IMFLUID S.L. La realizacién y
suministro de una planta de dsmosis inversa para la produccion de agua potable de acuerdo con las
siguientes especificaciones :

El precio total por la fabricacion, suministro, supervisién de montaje, pruebas y entrega del

equipo a que se refiere este presupuesto y la realizacion de los trabajos en ella mencionados, incluida la
puesta en marcha y formacion del personal operador sera de :

18. 1240000 pts

El precio total por la instalacién y montaje de la planta “in situ” sera de :

No oferiado

(*)Nota : Se entiende por montaje de la planta el ensamblaje en destino de los elementos que la constituyen
(filtracidn, microfiltracion, bombeo, grupo membranas osmotizadoras, equipo de fluxing, etc.), pero no
incluye, tal y como se indica en el apartado “Il- ALCANCE Y LIMITE DEL SUMINISTRO” , ningtin
otro capitulo hidraulica, eléctrico o de obra civil de los que componen el total de la instalacién.
EL PRECHO OFERTADO INCLUYE :

- Precio total correspondiente a los equipos de bombeo incluso motores.

- Precio total correspondiente al cuadro eléctrico y de control.

- Precio total correspondiente al suministro de membranas.

- Precio total correspondiente a los tubos de presion y accesorios,

- Precio total correspondiente a la instrumentacion de la planta,

- Precio total correspondiente a filtros y sus cargas filtrantes,

- Precio total correspondiente a la microfiltracion.

- Precio total correspondiente al sistema de dosificacion.

- Precio total correspondiente a la construccion de la planta.

- Precio total correspondiente a la direccion de obra,



Poligono industrial "Los Olivares”. Farcel 206. Cf5. Mave 5.
23008 JAEN. Telf 2F6007. Pax:276017

V1.2) Condiciones de pago
Nuestras condiciones habituales son :

30% A la firma del contrato

30% A la entrega de los equipos principales
30% A la puesta en marcha

10% Efecto aceptado a 90 dias f.fra.

LV.A. no incluido
Portes : No incluidos
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ﬁg@gﬁﬂggﬁgﬂ . VERSTION 2.0/145

Ingenieria y Maquinaria de Fluidos S.L.
C‘{F.:B_m',asu Feed Tamp . 20 dE!g o
Poligomo industrial "Los Olivases”. Parcel. 206, ©f5. Mave 5. Feed Pressure: 14 kg/cma
23005 JARM. Telf. 276007, Pax:276017 Recaovery T8 W%
Permeate : D m3/hr
RAW WATER ANALYSIS REJECT BRINE
Ions as mg/litre Ion Products
Ca 28.10 c1 408 .30 CaCa3 1.934E-07
Mg 85.10 504 494 .00 Ca304 5. TG6YE-05
Na 614.90 F a.00 Srs04 0.000E+00
K 7.30 Br 0.00 Ba504 O .000E+CD
Ba 0.00 5102 12.20 CafF2 O0.000E+00
Sr 0.00 N3 85.00
Fa 0.23 NO2 0.0
Al Q.a0 PO4 G.00
pH Fead T.18 pH Baw Water T.18 pHReject .72
Total alk 605.89 Temp deg C 20.00 CF 4.00
Cations 1768. 40 HCO3 in fead T37.23 HEO3 2785.90C
Anions 1764 .30 CO3 in feed 1.03 CO3 4.14
TDS 2473.93 coz2 63.50 TDS 9Ga7.81

DEGREE OF SATURATION OF POTENTIAL SCALES IN THE REJECT

4353 b-F b Ebrh fodedo g o bR b fidodo Bl do-f g il an s s derb bt - g A Rt

CaC03 (LSI) Cas04 Srs504 Bas04 84102 caFrz2
1.48 Q.12 0.00 .00 0.42
Max. % Recovery 897.70 100,00 100.00 90,18 100.00

PRODUCT SELECTIGN AND DOSE LEVEL

e vt g e e e g v A TM T e v T T W mar v e e v -
T NN N N I RN RS REN TSR

:  PRODUCT RECOMMENDED |
i SELECTION DOSE LEVEL |
s FLOCON 260 4.5 mg/t |
¥ 4

Information containad in this program, and the recommendations derived
from it are based on reguliz gained from experisance and tests and are
believed to be accurate but are given without any acceptance of
Tiability attributaple to reliance theron as conditions of use lie
ocutside our control.



Poligoto industrisl "Los Clivares”. Parcel. 206. C/5. Mave 5.
23009 JARR. Telf. 2716007, Pax: 2765017

' Permeate, (MG/L as Xon)

‘Array: Total Array 1 Arxray 2
- NE4 0,0 0,0 0,0
K 0,2 0,1 0,3
Na 13,4 9,8 21,4
Mg 1,0 o.7 1,6
Ca 0,3 0,2 0,5
sr 0,0 0,0 0,0
" Ba 0,0 0,6 0,0
" BCO3 14,5 10,6 23,1
“NO3 6,3 4,6 10,1
‘el g,0 5,8 12,7
7 c,0 0,0 0,9
8 5,8 4,3 9,2
8102 0,5 0,3 0,8

‘Feed/Reject, (MG/L as Ion)
” Faed Reject 1 Reject 2

- NHA

0,0 6,0 0,0
SR 7,3 15,2 29,4
Na 614,89 1278,9 2481,2
Mg 85,1 177,7 346,1
Ca 28,1 58,7 114,3
" Sr 0,0 0,0 0,0
“Ba 0,0 0,0 0,0
- HCO3 740,0 1540,5 2991,1
- MO3 85,0 173,2 329,2
1 408,23 850, 0 1650, 4
P c,0 0,0 0,0
K 494,0 1031,4 2008,6
+8402 12.2 25,2 48,6

To Balance (.0 MG/L Sodium and 16,3 MG/L Chloride added to feed.

‘Feed water is Well or Softened Water {(BW) SDI < 3

- PISCLATMER: NO WARRANTY, EXPRESSED OR IMPLIED, AND NO WARRANTY OF
MERCEANTABILITY OR FITNESS, IS GIVEN, WYWaither FilmTec Corporation nor
The Dow Chemical Company assuma liability for results obtained or damages
incurred from the application of this information. Any final design

“should be reviewed by the appropriate applicaticons engineering parsonnel .



Poligono industrial "Los Oliveres”. Parcel 206. /5. Mave 5.
23005 JAEN, Telf.276007. Fax:216017

faed: . 26,67 M3/H, 2475 MG/L, . 20,0 bDag C
covery: 75,6 Percent

WZXAY: 1 2

o of FV: 2 1

“lement: BW3I0LE-400 BW3OLE-400

l0.E1/PV: 3 6

] Total: 12 8

loost (BAR): 0.0 4,0

fouling Factor:; 0,85

FEED REJECT RVERAGE

x\. sure (BAR) 13,3 13,2 12,6

‘amotic Presasure (BAR) 1,4 5.8 3,0

P (Mean) = 9,6 BAR

\verage Parmeate Flux= 30,2 L/M2/H, Permaata Flow= 20,17 M3/H

Racavery Permaate Faead Faed Fead

.rray EIl.No. {Parm/Fasd} M3I/D MG/L M3/H M(3/1. PRESS {BAR)

o ! 1 ;3101 32,48 25 13,3 2475 13,0
2 , 107 30,73 28 12,0 2752 12.5
3 , L12 28,87 33 1c.7 3078 12,2
4 , 119 27,01 39 9,5 3463 11,8
5 , 125 25,14 47 8.4 3924 11,6
6 132 23,20 56 7.3 4478 11,4

-2 1 , 102 31,05 52 12,7 51531 14,9
2 104 28,53 61 11,4 5728 14,4
3 1086 26,06 M2 10,2 6387 14,1
4 .108 23,86l 86 9,1 7137 13,8
5 108 21,16 104 8,2 TO8E 13,6
& ;107 18,72 127 7,3 89421 13,4

srray: Total Array 1 Array 2

Aject (MI/H): 12,7 6,5

‘eject (MG/L): 5151 9999

“erm (M3/D) : 484 335 149

erm (MG/L): 50 37 80



B 4 ADORA ONATRQO A POR O
D PLOTACION PO DE A A PROD DA
O PTO
Membranas
Membranas instaladas 18,00 1250004
Dias de operacién ' 360,00
Caudal de aporte m3/h 27.00
audal producto m3/h 20,17
M3/afio agua producto 174 268 80
Duracién membranas (ailos) 400
fCOSTE MEMBRANAS M3
Reactivos
ambio resinas 0,00 1200
Bisulfito (dosis) 0,00 110
cido (CIH/SO4H2)(dosis) 0,00 50
Dispersante (Flocon-100) 4 50 850
Hipoclorito (dosis) 0,00 300
COSTE REACTIVOS M3
Microfiltracion
otal filtros de cartucho 12,00 2500
ambios afio - 400
OSTE CARTUCHOS M3
Energia
Bombas principales consumo Kw 16,00 14
Otros consumos 4,00 14
Total consumo/h 20,00
OSTE ENERGIA M3
OTA O PLOTACIO 2

COSTE ENERGIA M3

COSTE CARTUCHOS §
M3 i

B Seniel

COSTE REACTIVOS M3

COSTE MEMBRANAS
M3

0,00 2,00 4,00 6,00 8,00 10,00 12,00 14,00

Pagina 1



DESA ADORA "ZONATRONGE A PO
4 () A0 l
DATOS GENERALES
Recirculacion en m3/h 0,00
Caudal de aporte (m3/h) 27,00
Caudal produccion (m3/h) 20,17
M3 afto 174,268 80
DOSIFICACION REACTIVOS GR/M3 Conc. %
Metabisulfito sédico 0,00 25
cido (SO4H2/CIH) 0,00 38
Dispersante {FLOCON-109) 4,50 25
Hipociorito sédico 0,00 3,2
REGULACION DOSIFICADORAS “Flujo max.
Metabisulfito sédico 1,50
JAcido (SO4H2/CIH) 1,50
Dispersante (FLOCON-100) 1,50
IHipocIorito s6dico 1,60
»

CONSUMOS DIARIOS

Cloro
w  Flocon
§ Acido
[
Bisulfito L
0 2 4 6 8 10 12
Litros solucién
Regulacion en % W Hipoclorito
sadico
B Dispersante
Dispersante {(FLOCON-100)
(FLOCON-100) B Acido
(SO4H2/CIH)
Metabisulfito sédico | O Metabisulfito
i e ‘ - T T Cdico !
0,00 5,00 10,00 1500 20,00 2500 3000 3

|

Pagina 1




CARACTERISTICAS TECNICAS
DE LAS
DESALINIZADORAS AUTOMATICAS

ZONATRON/TMA
SERIE 03

PORTADOILWPD



1.- GENERALIDADES

Las plantas automaticas ZONATRON&TMA de la "Serie 03" producen agua desaiinizada para las
mas diversas aplicaciones, pudiendo requerir en alguna de ellas un determinado postratamiento
{cloracion final, remineralizacion, desionizacion de afino, etc.) que no se inciuye de serie, pero
puede ser suministrado bajo demanda.

Con el fin de estandarizar los datos facilitados en esta descripcién técnica se consideran como
establecidos los siguientes pardmetros de disefio;

Temperatura del agua 20°C

3Dl {indice de atascamiento) <3

Ciclo de trabajo 24 h

Produccion Neta (*) (*")

Sobreproduccién de diserio 2%

Presién de alimentacion 3 Kgicm? minimo
") Descontadas las necesidades intemas de autoconsumo.

") Et disefio de la planta se ha realizado contemplando que ia produccién ofertada esté asegurada
al cabo de los tres afios de funcionamiento, por io que los aspectos relativos al ensuciamiento y
colmatacién de membranas han sido tenidos en cuenta en los caiculos de dimensionado.

@B S &
ZONATRON

/ M
1
¢




2.- LINEA DE TRATAMIENTO

Esta configuracién incluye los siguientes elementos principales:
- PRETRATAMIENTO
- CONJUNTO OSMOTIZADOR
- SISTEMA DE CONTROL

- EQUIPO DE “FLUXING”

2.1.- PRETRATAMIENTO
Lo constituyen los siguientes elementos:
- Filtracion
- Tratamiento quimico

- Microfiltracion

2.1.1.- Filtracion;

El agua de aporte puede contener en suspensién
particulas diversas que es necesario eliminar,
reteniéndolas en un fitro. Para ello , se utilizan filtros de
arenas siliceas y antracita filtrante que, operando a baja
velocidad, consiguen una buena clarificacién del agua.

Las desafinizadoras ZONATRON&TMA Serie 3
incorporan un filtro (o bateria de dos en paraielo en las
plantas de mayor produccion) de lecho profunde, idéneo
para filtracién dual, fabricado en fibra de vidrio de una

é sola pleza, exentos de uniones y afadidos, con las
¥ siguientes carateristicas técnicas principales:

Propiedades quimicas:

Alta resistencia a la corrosion, las botellas
son insensibles al ataque del agua y de la mayoria
de los productos quimicos.

La composicion del material empleado y
el sistema de curado hacen que estos etementos
resistan elevadas temperaturas.

INFSERI. WPD



Propledades mecinicas:

El sistema de fabricacion, sin uniones, les confiere una excelente resistencia a ia presion
y a los golpes de ariete.

El bajo peso de estos contenedores, en realacién con los metélicos, permite un facil
manejo, transparte e instalacion.

Presién de trabajo 10 Kglem?
Temp. Max. De servicio 500 C
Temp. Min. De servicio e C

Homologaciones:
Estos equipos estan en posesion de los correspondientes:

Registro Sanitario de industria

Registro Sanitario de producto

Autorizacion como fabricante de productos de presion
Ensayos de homologacion segin norma ASME-SECCION X

Estos filtros clarificadores son {avables por contratavado y vienen dotados de la correspondiente
bateria de llaves de accionamiento o, segun modelos y opciones, de un sistema automatico de lavado y
enjuague controlado por presostato diferencial.

2.1.2.- Tratamiento quimico:

Tras la etapa de filtracion y antes de la microfiltracién es preciso dosificar una serie de reactivos
quimicos que preparan en agua a tratar para superar el proceso de desalinizacidn sin que; pese a la
abundancia de sales minerales que contienen, se produzcan

precipitaciones en el interior de 1as membranas, fundamentalmente en el
rechazo.

Estos reactivos son:

Hexam f: ico, reactivo que ha demostrado en
numerosas instalaciones de ese tipo su efectividad para evitar las
posibles precipitaciones de las sales que se concentran en las
membranas. Su efecto protector actlia ante todo frente a sales
calcicas y magnésicas que son las que habitualmente efrecen
mayar riesgo de precipitacion,

Acido sulfirico g clorhidrico, que se utiliza para bajar el indice de
Langelier, aumentar el agua producida y evitar atascamientos.

i.a dosificacion de estos elementos se realiza "en linea”, a través de una “T" de mezcla teflonada,
por medio de dos bombas dosificadoras instaladas sobre dos tanques de reserva de reactivo,

INFSER3.WFD



Los elementos descritos tienen las siguientes caracteristicas técnicas principaies:
-Conjuntos dosificadores:
La Serie 3 incluye de serie dos conjuntos de dosificacidn constituidos por:

- Bomba dosificadora de membrana

Caudales de dosificacién 0.79th....361Mh
Presidn nominal 10 bar

Carrera ajustable 0-1.5mm
Frecuencia ajustable (opcional) 0 - 150 iny/ min
Consumo (VA) 10-15
Proteccion IP 55
Homologacién TOVIGS -

- Tanque reserva reactivo

Capacidad 100 ....200 I {segun produccion)
Construccidn Rotomoldeo monobloc {sin juntas)
Material construccion Polietileno blanco trasicido

Tapa Rosca

Escala Grabado numerado
Homologacidn Registro Sanitario

- Conjunto conexionado hidratlico (tubing resistente a productos quimicos, valvulas de pie
Y de inyeccion, etc.)

- Interruptor de nivel para liquidos

Estanqueidad Doble

Material de construccién Plastico antichogue
Temp. Maxima liquido 60° C

Regulacién Contrapeso

Micro interruptor inversor 15 Amp. /1220 v,

2.1.3.- Microfiltracion

Este tratamiento fisico lo recibe el agua de aporte,
antes de pasar por fas membranas de dsmosis inversa, y su
mision consiste en proteger al conjunto de médulos
osmotizadores de particulas en suspensién de tamano superior

a 5 p (0,005 mm.), por ello, una vez que el agua de aporte ha
recibido las medificaciones de los reactivos adecuados, y una
vez filtrada, es conducida hacia un grupo de filtros en paralelo
dotados de cartuchos filtrantes en polipropileno bobinado con
una eficacia filtrante de 5 .

Después de este proceso se instalard una toma de indice de
ensuciamiento (SDI), para comprobar la eficacia del
pretratamiento.

INFSER3. WPD



Los equipos incluyen valvuleria de aislamiento manual, tuberias de interconexion,
mandmetros y todos los accesorios precisos para su adecuado funcionamiento.

Caracteristicas técnicas filtros de cartuchos bobinados:

Material fabricacidn (cabszal)
Material fabricacion (vaso)
Junta térica

Presion de prueba

Temp. Maxima de trabajo
Conexién

Long. Cartucho filtrante

técnicas:

Material fabricacion {cabezal)
Material fabricacion (vaso)
Junta torica
Presidn de prueba
Presion de trabajo

© Temp. Maxima de trabajo
Conexidn
Mandmetros
Long. Cartucho filtrante

2.2.-CONJUNTO OSMOTIZADOR

INFSER3.WPD

Polipropileno con fibra de vidrio
Acrilonitrilo

15 bares

Con el fin de preservar la eficacia y longevidad de estos
cartuchos se instala previamente como opcién una bateria de filtros de
cartucho en polipropileno plisado lavable, de alto caudal, con una
eficacia de filtracién de 20 p, y con las siguientes caracteristicas

Polipropileno con fibra de vidrio
Acrilonitrilo

10 bares
5 kglcm?

2" gas, diam. exterior

El agua de aporte contiene una
concentracion de sales disueltas (TDS)
determinada y, como consecuencia,
existe una correspondiente presién
osmotica que debe ser vencida, asi
como la necesaria para obtener la
relacion de conversién (relacion entre
agua producto y de aporte) prevista y
compensar las pérdidas de carga del
sistema,

Ello implica que el agua, tras el

pretratamiento, debe de ser bombeada hacia las
membranas de Osmosis inversa, donde se
produce la retencién de las sales disueltas.



Esta etapa esta constituida por los siguientes elementos principales:

2.2.1.-Bastidor

- Bastidor
- Bombeo a alta presion
- Rak membranas Q.1

Todos los elementos principales de la planta desalinizadora van instalados sobre un bastidor
portante ejecutado en perfil de acero que se comporta como una estructura completa de proteccion y
fgacion, permitiendo ademas el adecuado conexionado con los elementos periféricos de la instalacion, como
son el pretratamiento y la acumulacidn de agua para el lavado automatico de membranas.

Esle bastidor, acabado con proteccion anticorrosiva, fiia igualmente todo el circuito hidradlico de
alta y baja presién, ejecutado en PVC PN 16 y acero inoxidable AlS} 316-L respectivamente.

2.2.2.- Bombeo a médulos osmotizadores

Este elemento es uno de los mas importantes del sistema, y es en el motor de esta bomba donde
van enclavados los sistemas de seguridad de la instalacién, produciendo su paro, de modo automético,
cuando no se cumpla el programa establecido.

|
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La instalacion consta de UNA BOMBA de alta presidn
construida en acero inoxidable resistente al agua salobre.

En la aspiracién del grupo se sitla un presostatc de baja
presién con alarma de paro de pianta y un manometro, asi como las
comespondientes valvulas de aislamiento y valvula motorizada principal
de alimentacion,

En la impulsién de las bombas se disponen vélvulas de
aislamiento y mandmetro de alta presion.

En el tramo de alta presién se sitba un presostato de maxima,
con alarma y paro de planta con actuacién temporizada.

En el tramo de rechazo y producto se implantan los medidores
de caudal, que mediante salida en panel informan de los caudales del
proceso, asi como un medidor de pH para control de la dosificacién de
acido (este elemento de control es opcidnal).



Caracteristicas técnicas del bombeo principal:

- Tipo de bomba Centrifuga vertical multicejular
- Modelos de serie Grundfos CRN- 8..60 {*)

- Matenal de const. Base Acero inoxidable

- Materiat de const. Cabezal Acero inoxidabie

- Conexiones Acoplamiento PJE con encastre soldadura
- Bridas Kit bridas Gnundfos

- Motor Grundfos

- Tolerancias eléctricas VDE 0530

- Grado de aislamiento F

- Proteccién iP 44

- Tensiones 1x220v/3x220v/3x380v

(*) SP o simil en plantas para salinidades correspondientes a agua de mar
2.2.3.- Médulos osmotizadores

Es en esta parte de la instalacidn donde se desarrolla la desalacién del agua de aporte. Tal y como
se ha indicado anteriormente, para obtener agua dulce, se hace preciso generar una determinada presidn
gue venza la presidén osmatica del agua bruta y permita obtener la conversién deseada.

Et conjunto osmotizador estd compuesto por las membranas de dsmosis inversa, que son el
elemento activo, y unos contenedores que las alojan, llamados “cajas de presién”, permitiendo en su interior
el ensamblado de una o varias membranas, segun el disefo de la planta.

Las membranas semipermeables, construidas en poliamida modificada con grupos carboxiiicos,
ademas de disponer de una estructura y espesor muy superior al resto de membranas, poseen otras
caracteristicas que las hacen idéneas para esta aplicacion, tates como: elevada resistencia a limpiezas
quimicas (pH de 1 a 12); elevada tolerancia al Cl, (hasta 1.000 ppm a lo largo de su vida); elevada calidad
de agua producto y baja presidn de aporte.

Caracteristicas
teécnicas de las cajas de
l prasion (aguas salobres);

| l ; i g Los modelos
Fr ‘ } empleados por
il L | 'l ZONATRON&TMA en la
Serie 3 estan construidos
con resinas epoxy vy
refuerzo de fibra de
vidrio, transformado por
Filament Winding y con

elementos anticorrosion
para los cierres,

—
1

—a_

(3

Dichas cajas de presidn estan diserfiadas para trabajar en instalaciones de O.1. a presiones
de 100 PSi y a una temperatura comprendida entre 10 y 120° F. Asi mismo cada una ha sido
verificada y sometida a un test hidrostatico a 1.500 PS} durante 1 minuto, para garantizar unos
rendimientos completamente satisfactorios. Su ensayo de rotura es de 6.000 PSI. (En plantas para
tratar agua de mar o salinidades similares las cajas de presién son las correspondientes a una
presién de trabajo de 70 kgfem?) .
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Caracteristicas técnicas de las membranas de Q.|.;

Zonatron&TMA utiliza membranas de los dos principales fabricantes a nivel mundial
FILMTEC (DOW CHEMICAL) e HYDRANAUTICS (NITTO DENKOQ),de ios que esta acreditado
coma cliente directo, y de los que iguaimente recibe de modo continuade Ja mas avanzada
informacion de los Ultimos tipos de membranas desarrolladas en sus centros de investigacion y
desarrollo, para su inmediata incorporacién a nuestros disefios de plantas desalinizadoras,
permitiendonos estar a la cabeza de esta tecnoiogia.

ZONATRON S.A. dispone de documentacién exhaustiva sobre estas membranas en
general y, en particular, de los tipos apropiados para esta instalacion.

2.3.- SISTEMA DE CONTROL

Este es el "cerebro” del sistema de dsmosis inversa. La planta se controla mediante un cuadro

informatizado que incluye todas fas funciones precisas para su funcionamiento automatico y &l control de

los procesos relatives a lavados secuenciales y de paro, cantrol de
calidades de los efluentes aporte v producto, indices de conversion, etc.

Asi mismo, el cuadro
comanda la etapa de potencia
de las bombas de presién del |
del sistema, 1a dosificacion de ]
reactivos, etc. :

El panel de control incluye el sistema eléctrico para control y
mando de {a instalacion, "leds" de sefializacién, guardamotores para
bombas, enclavamiento y alarmas, indicadores de consumos, asi
como todos los componentes eléctricos y demas material accesorio.

2.4.- SISTEMA AUTOMATICO DE LAVADO “FLUXING"

Para asegurar un comrecto funcionamiento de la instafacion, fundamentaimente de las membranas,

se disponen medios para enjuagar, lavar y retomar el agua producto.

Estas operaciones tienen |a siguiente misién:

Ei enjuague se efectuara cada vez que se produzca una parada de la planta, utilizando
agua desalada como fluido para retirar € agua con alto contenido en sales de las membranas de
O.L, con lo cual se evitan comrosiones y problemas de precipitacion de sales.

La operacion de lavado tiene como mision restituir periddicamente las propiedades de
funcionamiento de las membranas, que inevitablemente se van ensuciando, a pesar del esmero
con que se plantee el pretratamiento. Para etlo se utilizaran los productos quimicos especificos en
cada caso,
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Un enjuague periédico con una disolucidn de bisuifito s6dico nos ha demostrado en la practica que
mantiene los valores nominales de las membranas durante mas tiempo sin necesidad de lavados severos,
que siempre pueden degradar fa barrera activa.

Adicichalmente y
para prevenir la
desecacion de las
membranas en el caso de
no paderse enjuagar, por
ejemplo por fallo en ef
suministro  eléctrico, el
depdsitoe de lavado
contiene agua suficiente
para compensar et fendmeno osmatico natural que se produce al parar las instalaciones, con lo cual se
realiza una dilucion de las sales concentradas, evitando la posibilidad de que precipiten en el rechazo de
las membranas.

Este equipamiento esta constituido por los siguientes elementos:
- Deposito reserva de agua osmotizada
- Bomba de impulsidn en acero inoxidable
- Equipamiento hidraulico motorizado
- Sistema automatico de accionamiento y control
La limpieza peritdica de los médulos es un proceso imprescindible desde el punto de vista de la
conservacion de los mismos, asi como de una buena operacién de proceso.

3.- REGULACION FINAL

Todos estos modelos incorporan un cuadro hidatlico desde donde se controlan los principales
parametros de funcionamiento del equipo.

&

Este panel incluye:

- Caudalimetro de agua producto

- Caudalimetro de agua de rechazo
- Caudalimetro de agua de mezcla
- Caudalimetro de recirculacion (*)
- Manémetro presién de trabajo

- Manometro presién red

- Mandmetro presion en microfiltros
- Manometro presidn en rechazo

- Temperatura agua

- Valvuia punzén rechazo

- Valvula regulacién recircutacion

(*) Solo en plantas dotadas de
recirculacion.

ik
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Esta informacion, combinada con la medicién del la conductividad del agua de mezcla, nos permite

ajustar con la mayor exactitud la cafidad del agua de salida adaptandola a nuestras necesidades
reales.

PLANTA DESALINIZADORA AUTOMATICA ZONATRON&TMA

VISTA GENERAL

ENTRADA
AGUA BRUT

DOSIFICADORAS
REACTNOS

DEPOSITO

BATERIA

AGUA LAVADO FILTROS FILTRO SILEX
MEMERANAS 204
SALIDA AGUA  JALIDA AGUA Sﬁéﬁ:\\
RECHAIO PRODUCTD LAVADES

4.- GARANTIAS
4.1.- De proceso

Siempre que la planta se explote de acuerdo con los manuales de operacion y
mantenimiento, que se entregan con la misma, y cuando el agua de aporte posea iguales o mejores
caracteristicas a las de la analitica oficial del diseflo de esta, se garantizan la produccién, calidad
de agua final y consumos indicados en el presupuesto.

4.2.- De materiales

Un aflo contando a partir de [a recepclén de la planta. Los equipos suministrados por
ZONATRON S.A., pero no fabricados directamente por nosotros, tales como bombas, etc., estaran
sujetos a las condiciones generales de garantia de sus respectivos fabricantes,

La mantenimiento de la garantia esta sujeto ai “recibi” por ZONATRON&TMA de los partes
de explotacion del equipo.

4.3.- De membranas
Se suministran todas ias membranas probadas.

A pleno rendimiento su duracién se garantiza en “tres afos” de modo proporcinal.
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§.- INFRAESTRUCTURA BASICA

5.1) Nave

La instalacién de una planta de concepcion modular y compacta, como esta, implica una
menor ocupacion de superficie, ya que los grupos osmotizadores se integran en baterias
muitimédulo que las agrupan manteniendo su diferenciacion operativa y reduciendo
considerablemente sus requerimientos de espacio. El resto de elementos vinculados a cada una
de [as unidades auxiliares se distribuiria siguiendo un criterio basado ante todo en la facilidad de
mantenimiento, reparacién y control.

Asl pues, la nave para el alojamiento de todos los equipos y almacen de consumibles requeriria
la superficie aproximada siguiente:

 Modelo Hasta m3/d | Superf. Max. m?
RO-X-TW 48 10/20
RO-XX-BW 168 30
RO-09/15 360 60

RO-20/25

70/120

11.1.2) Depésitos de agua bruta y agua producto

Si la proximidad del pozo lo permite, seria suficiente la conversién de su bomba en grupo
de presion para alimentar directamente a la planta, pero si esta alternativa no fuese viable seria
necesaria la disponibilidad de una reserva aimacenada de agua bruta.

Con respecto a los depdsitos de acumulacion de agua producto, si no existioran,
consideramos idéneos los modelos con una capacidad minima equivalente a 24 horas de
produccion. De cualquier modo la experiencia de las disponibilidades de agua bruta y necesidades
de agua producto seran las que determinen en definitiva su valumen total.
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Ml Ayuntamiento de fa Guardia (Jaén)“%-*
v ,

RED DE SANEAMIENTO

1.- Sistema de evacuacién.-

El sistema de evacuacidon serd de tipo unitario.

2.- Caudales.- L A

Los caudales maximos de aguas negras se hardn coincidir con los cauda-
les méximos de abastecimiento.

Los caudales de aguas de lluvias se calculardn para un periodo de retorno
de 10 afios, siguiento el método espuesto por R, Temez "Célculo hidrometereologico de
pequefias cuencas naturales” y por las férmulas indicadas en las NN. SS. de La Guardia
de Jaén, adoptando el mayor de los dos.

3.- Conexidén y evacuacion.-
Para cada una de las fases en que se desarrolle el futuro Plan Parcial se
preveran la construccién de una estacidn depuradora de aguas negras, desaguando a

ambos arroyos y teniendo la previsién de gque por aumento de caudales de aguas de
lluvia, dispongan de rebosaderos para evitar su sobredimensionamiento.

La Guardia de Jaén, 3 de Septiembre de 1.996.
EL ARQUITECTO MUNICIPAL

FDO: ARTURO VARGAS-MACHUCA CABALLERO
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